Занятие № 1 (30.04.20)

Тема: КУРСОВОЙ ПРОЕКТ Организация эксплуатации средств автоматизации (теоретическая часть)
Время проработки: 2 часа

Задание:  рассмотреть правила эксплуатации средств автоматизации каждого в отдельности (магнитные пускатели, автоматические выключатели, тепловые реле и так далее, согласно выбранным ВАМИ)
ПРИМЕР: для ознакомления приводится пример этого раздела. ОТСЮДА КОПИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
Эксплуатация электрооборудования – это совокупность всех фаз его существования после изготовления, включая транспортировку к месту применения, подготовку к использованию по назначению, техническое обслуживание, ремонт и хранение. 

Эксплуатация магнитных пускателей заключает в себе ряд проверок. Проверяют: состояние контактной системы, катушки пускателя, тепловых реле, если они присутствуют. Выполняют несколько включений и отключений, проверяя одновременность замыкания контактов, прилегания сердечника. Пускатель должен работать ровно, без дребезжащих звуков.

Эксплуатация автоматических выключателей заключается в проверке корпуса и крышки, выполнении нескольких включений выключателя при отсутствии напряжения. При этом убеждаются, что контакты замыкаются одновременно, что отсутствуют заедание рычагов и кнопок управления выключателем. Удаляют с дугогасительных камер и контактов брызги металла. Подгоревшие и покрытые коррозией контакты зачищают. При сильном износе их заменяют.

Эксплуатация щитов: при техническом обслуживании щитков проверяют состояние контактных соединений в местах присоединения проводов к аппаратам; наличие маркировки проводов, предохранителей, надписей на корпусе или щитке; состояние изоляции после технического осмотра и чистки РУ. Сопротивление изоляции проверяется мегаомметром на 1000 В. Должно быть не менее 0,5 МОм. 

Эксплуатация предохранителей: Предохранители должны надежно работать в условиях воздействия на них механических факторов по группе М7 ГОСТ 17516. Рабочее положение в пространстве: вертикальное или горизонтальное при высоте установки над уровнем моря более 2000 метров. Режим работы – продолжительный. Номинальное напряжение предохранителя: переменного тока частоты 50 и 60 Гц – 380 В; постоянного тока – 220 В. 

