Занятие № 2 (30.04.20)

Тема: КУРСОВОЙ ПРОЕКТ Проектирование заземляющих устройств.

Время проработки: 2 часа

Задание:  предложить и обосновать систему заземления для вашей установки, привести схему заземления. 
ПРИМЕР: для ознакомления приводится часть примера этого раздела. ОТСЮДА КОПИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Вставка рисунков обязательна. 
Автоматизированные технологические установки питаются, как правило, от электроустановок до 1000 В с глухозаземленной нейтралью. В таких установках заземление как защитную меру безопасности от поражения электрическим током называют занулением. 
Рисунок 1 – Система заземления установки КС-1,5
При занулении все металлические корпуса электроприемников и металлические конструкции электрически связаны через нулевой защитный провод с глухозаземленной нейтралью сети – от нее питается система автоматизации. Благодаря этому всякое замыкание на корпус превращается в короткое замыкание, и аварийный участок отключается автоматическим выключателем. Зануление при напряжении переменного тока 380 В выполняют для всех электроустановок. В схеме занулению подлежит электродвигатели. Для этого у них есть вывод – болт заземления на корпусе. Заземляется щит управления, у которого на раме так же есть заземляющий проводник. 

 В качестве нулевых защитных проводников могут быть использованы: нулевые рабочие проводники; специально предусмотренные для этой цели проводники; металлические конструкции зданий производственного назначения; стальные трубы электропроводок; алюминиевые оболочки кабелей; металлические короба и лотки для прокладки электрических проводок и другие.  Запрещается использовать в качестве нулевых защитных проводников газопроводы и импульсные трубопроводы от них, линии канализации и центрального отопления. В соответствии со СНиП 3.05.07–85 защитное заземление систем автоматизации монтируют одновременно со всеми монтажными работами. Сеть зануления предусматривают в электротехнической части проекта. 

