Занятие № 1 (19.10.20)
Тема: Техника безопасности при эксплуатации электродвигателей
Время проработки: 2 часа

Задание: проработать предоставленный материал и составить опорный конспект. Зарисовать необходимые схемы
К эксплуатации и ремонту электродвигателей допускаются электромонтеры, имеющие степень квалификации (группу) не ниже III и прошедшие инструктаж на рабочем месте. Ответственность за безопасность при обслуживании и ремонте несет руководитель электротехнической службы хозяйства.

Электромонтеры должны иметь основные защитные средства для установок до 1000 В: диэлектрические перчатки, инструменте изолированными рукоятками и указатели напряжения. Дополнительные средства: диэлектрические галоши, резиновые коврики, изолирующие подставки и плакаты. Перед применением защитных средств следует внешним осмотром убедиться в их исправности, обращая внимание на дату их проверки.

При выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту необходимо строго соблюдать правила безопасности при эксплуатации электродвигателей.

Распоряжение на проведение работ (устное или оформленное нарядом) дает руководитель электротехнической службы хозяйства или лицо, его заменяющее, со степенью квалификации по электробезопасности не ниже IV группы.

При техническом обслуживании электроустановки отключают от питающей сети. Между ножами и губками отключающего рубильника помещают лист изоляционного материала, а на рукоятку привода рубильника или автоматического включателя вешают плакат: «Не включать! Работают люди». Перед началом работ необходимо принять меры, предупреждающие возможность вращения ротора электродвигателя от рабочей машины.

Рабочие электрифицированных механизмов должны быть проинструктированы по правилам эксплуатации и правилам безопасности при работе на установках.

При эксплуатации электродвигателя переменного тока следует соблюдать следующие правила техники безопасности:

- при работе, связанной с прикосновением к токоведущим частям электродвигателя или к вращающимся частям электродвигателя и приводимого им в движение механизма, необходимо остановить электродвигатель и на его пусковом устройстве или ключе управления повесить плакат "Не включать. Работают люди".

- при работе на электродвигателе напряжением выше 1000 В или приводимом им в движение механизме, связанной с прикосновением к токоведущим или вращающимся частям, с электродвигателя должно быть снято напряжение согласно пп. Б2.3.4 и Б3.3.4.

- при работе на электродвигателе заземление накладывается на кабеле (с отсоединением или без отсоединения его от электродвигателя) или на его присоединении в РУ.

- при работе на механизме, если она не связана с прикосновением к вращающимся частям или если рассоединена соединительная муфта, заземлять питающий кабель электропривода не требуется.

- при работе на электродвигателе напряжением до 1000 В или приводимом им в движение механизме снятие напряжения и заземление токоведущих жил кабеля должны выполняться согласно пп. Б2.3.7, Б2.3.8, Б2.3.36.

- перед допуском к работе на электродвигателях насосов, дымососов и вентиляторов, если возможно вращение электродвигателей от соединенных с ними механизмов, должны быть закрыты и заперты на замок задвижки и шиберы последних, а также приняты меры по затормаживанию роторов электродвигателей.

- ограждение вращающихся частей электродвигателей во время их работы снимать запрещается.

- операции по отключению и включению электродвигателей напряжением выше 1000 В пусковой аппаратурой с приводами ручного управления производятся с изолирующего основания с применением диэлектрических перчаток.

- обслуживать щеточный аппарат на работающем электродвигателе допускается единолично лицу из оперативного персонала или выделенному для этой цели обученному лицу с группой по электробезопасности не ниже III. При этом необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- работать в головном уборе и застегнутой спецодежде, остерегаясь захвата ее вращающимися частями машины;

- пользоваться диэлектрическими галошами или резиновыми коврами;

- не касаться руками одновременно токоведущих частей двух полюсов или токоведущих и заземленных частей.

- кольца ротора допускается шлифовать на вращающемся электродвигателе лишь с помощью колодок из изоляционного материала с применением защитных очков.

- у работающего многоскоростного электродвигателя неиспользуемая обмотка и питающий ее кабель должны рассматриваться как находящиеся под напряжением.

При сдаче работы соблюдать правила:

Конспекты и рисунки делаем от РУКИ. Сдача работ осуществляется до 16.00 часов в текущий день.

При отсылке работ на общую почту в теме письма указываем ФИО преподавателя и свои ДАННЫЕ четко, чтобы потом не было претензий о том, что «Я РАБОТУ СДАВАЛ, А ОЦЕНКИ ЗА НЕЕ НЕ ПОЛУЧИЛ!».

