Занятие №1 (14.04.20)
Тема:  Монтаж электропроводки в чердачных помещениях и подвалах.

Время проработки: 2 часа

Задание: проработать предоставленный материал, составить опорный конспект, выполнить необходимые схемы и рисунки.

Электропроводка в подвалах и на чердаках
Прошли уже давно те времена, когда подвалы и чердаки оставляли пустыми или, в лучшем случае, использовали их как технические помещения, где осуществлялся монтаж различных коммуникаций - канализация, вентиляция, отопление.

Но все, же случаются ситуации, когда необходимо произвести монтаж электропроводки на чердаках, в подвалах, погребах. В этой статье мы попробуем разобраться, как правильно произвести монтаж электропроводки.

Итак, прежде чем начать монтаж, необходимо определить к какому типу помещений относятся подвал и чердак. Начнем с подвала. Подвальные помещения относятся к помещения с повышенной влажностью, следовательно, к электропроводке в данном случае, предъявляются повышенные требования.

Так, напряжение в помещениях с повышенной влажностью должно быть не более 48 В, провода должны соответствовать нагрузке, с учетом пониженного напряжения.



При использовании понижающего трансформатора, высота прокладывания проводов не регламентируется. Но очень часто случается так, что в силу специфики помещения или оборудования, используемого в данном помещении, напряжение должно быть более 48 В, то в данном случае высота прокладывания проводов должна быть не менее 2500 мм.

Монтаж проводов лучше всего выполнить скрытым способом, под слоем штукатурки, толщина слоя штукатурки поверх проводов должна быть не менее 10 мм. Также допускается исполнение электропроводки наружным способом: на роликах, защищенными проводами, рассчитанными на монтаж наружным способом; в металлических трубах, толщина стен которых не менее 2 мм.



При монтаже электропроводки в металлических трубах, необходимо следить за тем, чтобы уклон труб был достаточным для того, чтобы в трубах не скапливалась вода. Все металлические части, для предотвращения поражения электрическим током в случае пробоя изоляции, необходимо заземлить или занулить. Все соединения проводов производить в герметичных распаячных коробках, исключающих попадания влаги внутрь.

Светильники, предназначенные для монтажа в подвалах должны быть герметичными, исключающими попадания влаги внутрь. Выключатели, розетки, понижающие трансформаторы должны быть расположены за пределами подвалов.

Далее, к какому типу помещения можно отнести чердачные нежилые помещения. К помещениям чердачного типа предъявляются повышенные требования, в плане пожаробезопасности, так как на чердаках, как правило, собирается большое количество пыли, которая, при несоблюдении правил монтажа электропроводки, может легко спровоцировать пожар.



К тому же, большинство конструкций чердака- деревянные, а дерево, даже если его пропитать противопожарными составами, все равно легко подвержено воздействию огня. Что же необходимо знать, для того, чтобы электропроводка, проложенная в чердачных помещениях, соответствовала требованиям?

Итак, провода могут быть проложены двумя основными способами. В обоих случаях проводка выполняется открытым способом. Первый способ- на роликах. Высота прокладывания проводов от уровня пола должна быть не менее 2.5 метров. Расстояние между роликами не более метра, расстояние между проводами не менее 5 см, высота роликов не менее 3 см.

Второй способ- разводка электропроводки в металлических трубах или в пластиковых трубах, не поддерживающих горение. В случае применения металлических труб, их (трубы) необходимо заземлить или занулить.

Как и в случае монтажа электропроводки в подвальных помещениях, светильники должны быть герметичного исполнения, для предотвращения попадания пыли внутрь. Выключатели, розетки и другое оборудование необходимо также размещать вне чердака.

Выдержка из «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ)

Электропроводки в чердачных помещениях

2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок: 

· открытая;

· проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов — на любой высоте;

· незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий — только на изоляторах) — на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений;

· скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов — на любой высоте.

2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами. 

Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: 

· зданий с несгораемыми перекрытиями — при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях;

· производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями — при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.

2.1.71. Соединение и ответвление медных или алюминиевых жил проводов и кабелей в чердачных помещениях должны осуществляться в металлических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с применением сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил. 

2.1.72. Электропроводка в чердачных помещениях, выполненная с применением стальных труб, должна отвечать также требованиям, приведенным в 2.1.63-2.1.65. 

2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях). 

2.1.74. Коммутационные аппараты в цепях светильников и других электроприемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны быть установлены вне этих помещений.


Отчет о работе направить на адрес электронной почты:

kish-90@inbox.ru
Соколова Екатерина Федоровна

Тел. 8922-952-60-99

