Занятие № 3 (14.04.20.)
Тема: Расшифровка типов опор, арматуры, изоляторов ВЛ10 и 0,4 кВ.
Время проработки: 2 часа

Задание: проработать предоставленный материал, составить опорный конспект. Выписать САМОСТОЯТЕЛЬНО с использованием интернет-ресурсов типы арматуры для линий электропередач. Расшифровать марки опор, изоляторов, перечисленных в конце материала. Для изоляторов использовать материал с сайта 
http://www.bester54.ru/goods/index.php?section=7&subSection=49&type=goods. Охарактеризовать КРАТКО каждую марку.
На ВЛ могут применяться опоры из различного материала.
Для ВЛ следует применять следующие типы опор:
1) промежуточные, устанавливаемые на прямых участках трассы ВЛ. Эти опоры в нормальных режимах работы не должны воспринимать усилий, направленных вдоль ВЛ;
2) анкерные, устанавливаемые для ограничения анкерного пролета, а также в местах изменения числа, марок и сечений проводов ВЛ. Эти опоры должны воспринимать в нормальных режимах работы усилия от разности тяжения проводов, направленные вдоль ВЛ;
3) угловые, устанавливаемые в местах изменения направления трассы ВЛ. Эти опоры при нормальных режимах работы должны воспринимать результирующую нагрузку от тяжения проводов смежных пролетов. Угловые опоры могут быть промежуточными и анкерного типа;
4) концевые, устанавливаемые в начале и конце ВЛ, а также в местах, ограничивающих кабельные вставки. Они являются опорами анкерного типа и должны воспринимать в нормальных режимах работы ВЛ одностороннее тяжение всех проводов.
В зависимости от количества подвешиваемых на них цепей опоры разделяются на одноцепные, двухцепные и многоцепные.
Опоры могут выполняться свободностоящими или с оттяжками.
Промежуточные опоры могут быть гибкой и жесткой конструкции; анкерные опоры должны быть жесткими. Допускается применение анкерных опор гибкой конструкции для ВЛ до 35 кВ.
Опоры, на которых выполняются ответвления от ВЛ, называются ответвительными; опоры, на которых выполняется пересечение ВЛ разных направлений или пересечение ВЛ с инженерными сооружениями, - перекрестными. Эти опоры могут быть всех указанных типов.

Конструкции опор должны обеспечивать возможность установки:

· светильников уличного освещения всех типов;

· концевых кабельных муфт;

· защитных аппаратов;

· секционирующих и коммутационных аппаратов;

· шкафов и щитков для подключения электроприемни.


Типы опор

П — промежуточная;

ПП - переходная промежуточная:

УП — угловая промежуточная:

А — анкерная;

ПА — переходная анкерная;

АК — анкерная концевая:

К — концевая:

УА — угловая анкерная;

ПУА — переходная угловая анкерная;

АО — анкерная ответвительная;

ПОА — переходная анкерная ответвительная;

О — ответвительная.

Номенклатура железобетонных опор ЛЭП 10 кВ

	
	
	
	
	
	
	

	Шифр опоры
	Число стоек на опор
	Шифр стойки
	Высота стойки, м
	Высота до нижней траверсы, м
	Объем железобетона, м
	Масса металлоконструкций, кг

	П10-1
П10-2
УП10-1
А10-1
УА10-1
ОА10-1
УОА10-1
П10/0,38
УП10/0,38
А10/0,38
УА10/0,38
ОА10/0,38
П10-3
П10-4
УП10-2
ОА10-2
А10-2
УА10-2
УОА10-2
П10-5
УП10-3
ОА10-3
А10-3
УА10-3
УОА10-3
П16,4-1
УП16,4-1
К16,4-1
А16,4-1
ПП10-1
ПП10-2
ПП10-3
ПП10-4
ПП10-5
ПП10-6
ПС10-1
ПС10-2
ПУП10-1
ПА10-1
ПА10-2
ПА10-3
ПА10-4
ПА10-5
ПУА10-1
ПУА10-2
2П10-1
2ОП10-1
2ОП10-2
2ОП10-3
2УП10-1
2А10-1
2К10-1
П10-1Б
УП10-1
А10-1
УА10-1
ОА10-1
УОА10-1
П10/0,38
УП10/0,38
А10/0,38
УА10/0,38
ОА10/0,38
П10-3
П10-4
УП10-2
ОА10-2
А10-2
УА10-2
УОА10-2
П10-5
УП10-3
ОА10-3
А10-3
УА10-3
УОА10-3
П16,4-1
УП16,4-1
К16,4-1
А16,4-1
ПП10-1
ПП10-2
ПП10-3
ПП10-4
ПП10-5
ПП10-6
ПС10-1
ПС10-2
ПУП10-1
ПА10-1
ПА10-2
ПА10-3
ПА10-4
ПА10-5
ПУА10-1
ПУА10-2
2П10-1
	1
1
2
2
3
2
3
1
2
2
3
2
1
1
2
2
2
3
3
1
2
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
3
2
3
1
2
2
3
2
1
1
2
2
2
3
3
1
2
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
3
1
1
	СВ105-3,5; СВ105
СВ105-3,5; СВ105
СВ105-3,5; СВ105
СВ105-3,5; СВ105
СВ105-3,5; СВ105
СВ105-3,5; СВ105
СВ105-3,5; СВ105
СВ105-3,5; СВ105
СВ105-3,5; СВ105
СВ105-3,5; СВ105
СВ105-3,5; СВ105
СВ105-3,5; СВ105
СВ110-3,5
СВ110-3,5
СВ110-3,5
СВ110-3,5
СВ110-3,5
СВ110-3,5
СВ110-3,5
СНВ7-13
СНВ7-13
СНВ7-13
СНВ7-13
СНВ7-13
СНВ7-13
СВ164-12
СВ164-12
СВ164-12
СВ164-12
СВ105-3,5; СВ105
СВ105
СВ105
СНВ7-13
СВ164-12
СВ164-12
СВ105-3,5; СВ105
СВ105-3,5; СВ105
СВ164-12
СВ105-3,5; СВ105
СВ105-3,5; СВ105
СНВ7-13
СВ164-12
СВ164-12
СНВ7-13
СВ164-12
СВ164-12
СВ164-12
СВ164-12
СВ164-12
СВ164-12
СВ164-12
СВ164-12
СВ110-2,5
СВ105-3,5; СВ105
СВ105-3,5; СВ105
СВ105-3,5; СВ105
СВ105-3,5; СВ105
СВ105-3,5; СВ105
СВ105-3,5; СВ105
СВ105-3,5; СВ105
СВ105-3,5; СВ105
СВ105-3,5; СВ105
СВ105-3,5; СВ105
СВ110-3,5
СВ110-3,5
СВ110-3,5
СВ110-3,5
СВ110-3,5
СВ110-3,5
СВ110-3,5
СНВ7-13
СНВ7-13
СНВ7-13
СНВ7-13
СНВ7-13
СНВ7-13
СВ164-12
СВ164-12
СВ164-12
СВ164-12
СВ105-3,5; СВ105
СВ105
СВ105
СНВ7-13
СВ164-12
СВ164-12
СВ105-3,5; СВ105
СВ105-3,5; СВ105
СВ164-12
СВ105-3,5; СВ105
СВ105-3,5; СВ105
СНВ7-13
СВ164-12
СВ164-12
СНВ7-13
СВ164-12
СВ164-12
	10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
11
11
11
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13
16,4
16,4
16,4
16,4
10,5
10,5
10,5
13
16,4
16,4
10,5
10,5
16,4
10,5
10,5
13
16,4
16,4
13
16,4
16,4
16,4
16,4
16,4
16,4
16,4
16,4
11
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
11
11
11
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13
16,4
16,4
16,4
16,4
10,5
10,5
10,5
13
16,4
16,4
10,5
10,5
16,4
10,5
10,5
13
16,4
16,4
13
16,4
16,4
	7,75
8,25
8,05
7,55
7,55
7,55
7,15
7
7,2
7,2
7,2
7,2
7,6
8,1
8,6
9,15
8,1
8,1
7,75
8,2
8,7
8,55
9,05
9,05
8,2
9,7
8,3
9,95
9,95
10,85
9,85
8,2
11
12,3
12
6,8
7,8
12,35
9,4
7,5
10
12,3
12,1
10
12,3
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,85
8,85

8,05
7,55
7,55
7,55
7,15
7
7,2
7,2
7,2
7,2
7,6
8,1
8,6
9,15
8,1
8,1
7,75
8,2
8,7
8,55
9,05
9,05
8,2
9,7
8,3
9,95
9,95
10,85
9,85
8,2
11
12,3
12
6,8
7,8
12,35
9,4
7,5
10
12,3
12,1
10
12,3
8,1
	0,47
0,47
1,04
1,04
1,56
1,04
1,56
0,47
1,04
1,04
1,56
1,04
0,45
0,45
1,00
1,00
1,00
1,50
1,50
0,75
1,50
1,60
1,60
2,40
2,40
1,42
1,71
1,71
1,71
0,87
0,47
1,41
0,75
1,42
1,42
0,47
0,47
1,59
1,46
0,94
1,60
1,71
2,89
2,40
1,83
1,42
1,42
1,42
1,42
2,84
1,71
1,71
8,25
1,04
1,04
1,56
1,04
1,56
0,47
1,04
1,04
1,56
1,04
0,45
0,45
1,00
1,00
1,00
1,50
1,50
0,75
1,50
1,60
1,60
2,40
2,40
1,42
1,71
1,71
1,71
0,87
0,47
1,41
0,75
1,42
1,42
0,47
0,47
1,59
1,46
0,94
1,60
1,71
2,89
2,40
1,83
1,42
	18
22
48
50
63
66
92
71
105
126
149
194
17
21
47
66
49
66
89
65
88
129
70
99
135
65
228
249
250
42
79
27
32
46
83
14
16
131
81
124
72
218
103
99
311
125
125
182
182
123
297
317
0,47
48
50
63
66
92
71
105
126
149
194
17
21
47
66
49
66
89
65
88
129
70
99
135
65
228
249
250
42
79
27
32
46
83
14
16
131
81
124
72
218
103
99
311
125

	 


Стойки железобетонные вибрированные для опор ЛЭП (до 35кВ) C 112, СНВ-7-13, СВ 95, СВ 105, СВ 110, СВ 164
Расшифровка условного обозначения вибрированных стоек ЛЭП

· СВ - стойка вибрированная;

· 95, 105, 110 - длина стойки в дециметрах;

· 3,5; 3,6; 5 - расчетный изгибающий момент в тс*м;

· 1; 2; 3 - индекс указывающий на расчетную нагрузку;

· а; в; с;ав; аг- модификация по способу изготовления;

· IV- индекс указывающий на класс арматуры.

ЗАДАНИЕ:

1) Расшифровать типы опор, подобрать к ним стойки:

П10-3
П10-4
УП10-2
ОА10-2
А10-2
УА10-2

УП10/0,38
ПП10-6

2К10-1 
УОА10-1
УП16,4-1
2) Типы изоляторов:

ШС-10Е

ШФ-10

ШФ-10 Г

ШФ-20 Г

ШФ-20 МО

ШФ-20 УО
ТФ-20

НС-18А

ШПК 10А

ШС-10Д

ШС-20Г

ШС-20Д

