Занятие № 6

Технический уход за магнитными пускателями.
Составить опорный конспект.

Уход в процессе эксплуатации может оказать существенное влияние на работу пускателя. Хотя вообще пускатель — аппарат неприхотливый и не требует большого ухода, все же надо иметь в виду, что во время эксплуатации с магнитным пускателем, как и с любым электрическим аппаратом, могут произойти те или иные неприятности (износ и выход из строя отдельных деталей и узлов и др.), для недопущения и устранения которых необходим соответствующий уход.
Уход за пускателем должен начинаться с правильного его монтажа. Перед монтажом следует произвести осмотр пускателя и убедиться в полной его исправности, для чего необходимо:
а) у пускателя, имеющего кожух, снять крышку кожуха; если пускатель защищенного исполнения, надо пробить по имеющимся кольцевым патрубкам кожуха необходимые отверстия для прохода проводов, а в кожухе пылеводозащищенного пускателя необходимо выбить заглушки сальников;
б) очистить пускатель от пыли, если она попала в него во время транспортировки или хранения;
в) расклинить магнитную систему и протереть ее полюсы;
г) убедиться в свободном ходе подвижных частей пускателя, включая установленный в рабочем положении пускатель нажатием руки на якорь; якорь должен свободно возвращаться в крайнее исходное положение;проверить наличие и исправность возвратных пружин подвижной системы;
д) проверить наличие растворов и провалов у главных контактов и блок-контактов (провал определяется ходом подвижной системы пускателя с момента замыкания контактов до момента замыкания магнитной системы); величины растворов и провалов должны соответствовать указанным в прикладываемой к пускателю инструкции;
е) измерить мегомметром сопротивление изоляции токоведущих цепей пускателя (друг относительно друга и относительно основания); если сопротивление изоляции меньше 1 Мом, пускатель надо просушить;
ж) проверить затяжку всех винтов, крепящих детали пускателя;
з) при наличии в пускателе тепловых реле проверить в реле соответствие .нагревателя защищаемому электродвигателю, а также уставку реле на соответствующий ток (с учетом, в случае .необходимости, поправки на температуру окружающей среды).
Затем пускатель может быть установлен на отведенном для него месте в предусмотренном инструкцией рабочем положении.
Подводка проводов силовой цепи и цепи управления должна осуществляться согласно схеме, указанной в инструкции . Контактные крепления необходимо надежно затянуть, проходные отверстия в кожухе после прокладки проводов следует уплотнить, а кожух — заземлить.

Чтобы убедиться в правильности собранной схемы и четкости работы пускателя, необходимо его несколько раз включить вхолостую.
При пуске могут иметь место следующие неисправности, препятствующие включению пускателя:
а) обрыв цепи питания катушки;
б) повреждение катушки;
в) сильное загрязнение или окисление контактов кнопки управления;
г) заедание подвижной системы пускателя (в этом случае пускатель гудит, но не включается);
д) слишком большое понижение напряжения (ниже 35% номинального) сети или несоответствие номинального напряжения катушки напряжению сети;
е) слишком большие провалы контактов или усилия пружин (возвратных и контактных);
ж) неисправность н. о. блок-контакта, блокирующего кнопку «пуск» (в этом случае после отпускания кнопки «пуск» пускатель отключается).
Неисправности пускателя при остановке, когда нажатие кнопки «стоп» не ведет к отключению пускателя, могут быть вызваны
а) неправильностью соединений пускателя по схеме;
б) слабостью возвратных пружин;
в) заеданием подвижной системы;
г) неисправностью или свариванием н. о. блок-контактов (в этом случае после отпускания кнопки «стоп» отключающийся пускатель вновь самопроизвольно включается);
д) «залипанием» магнитной системы из-за отсутствия необходимого воздушного зазора между средними кернами Ш-0бразной системы в замкнутом состоянии (у пускателей старых серий).
Все отмеченные.неисправности, наблюдающиеся при включении и отключении пускателя, должны быть устранены, а в случае невозможности их устранения в условиях эксплуатации необходимо заменить неисправный пускатель.
Во время эксплуатации осмотры пускателя должны производиться периодически, но не реже 1 раза в 3 мес. Во избежание несчастных случаев перед осмотром пускатель должен быть Отсоединен от сети. При осмотрах необходимо проверять затяжку всех винтовых соединений, а также следить за отсутствием скопления внутри пускателя пыли и грязи.
Материалы, применяемые при изготовлении пускателя, а также его конструкция обеспечивают работу аппарата в течение всего гарантируемого срока службы. Однако из-за дефектов при изготовлении, а также неправильного режима эксплуатации возможны неисправности, препятствующие правильной работе пускателя. Эти неисправности должны выявляться и по возможности устраняться при периодических или — в случаях явных дефектов — внеочередных осмотрах.
Неисправности во время работы проявляются, как правило, в виде чрезмерного повышения температуры деталей и сильного гудения пускателя.
Недопустимое повышение температуры катушки в большинстве случаев связано с появлением в ней междувитковых замыканий. В этом случае катушку следует заменить новой. Причиной повышенного нагрева катушки может быть также увеличение напряжения сети выше допустимого предела (105% номинального) или использование пускателя при повышенной частоте срабатываний.
Недопустимый нагрев токоведущих частей может иметь место при перегрузке пускателя или ослаблении затяжки контактных соединений и загрязнений контактных поверхностей.
Чрезмерный нагрев главных контактов может быть вызван их недопустимым износом из-за работы в непредусмотренном режиме и отключения тока короткого замыкания или нормальным износом к концу гарантируемого срока службы. Все это ведет к уменьшению провала и нажатия контактов. Если такие контакты не заменить запасными, то в конце концов они могут свариться, что вызовет полное нарушение работы пускателя. Следует отметить, что ни в коем случае не должна производиться зачистка поверхности контактов при помощи напильника, так как это приведет к еще большему уменьшению провала. Неслучайно существует точка зрения, что ничто так не изнашивает контактов электрических аппаратов, как напильник электромонтера. Оплавившиеся контакты можно лишь слегка зачистить при помощи тонкой шкурки и затем обязательно промыть спиртом или ацетоном, после чего их надо протереть чистой сухой тряпкой.
В случае значительного износа главных контактов одной из фаз (так чаще всего бывает в эксплуатации) они должны быть немедленно заменены запасными вне зависимости от состояния контактов других фаз.
Ненормальное гудение пускателя может быть вызвано следующими основными причинами:
а) повреждением короткозамкнутого витка на сердечнике магнитной системы;
б) неплотным прилеганием якоря к сердечнику, вызванным либо загрязнением соприкасающихся шлифованных поверхностей, либо их повреждением;
в) заеданием подвижной системы;
г) снижением напряжения сети более чем на 15% номинального значения.
В состав запасных частей (поставляются при наличии заказа) обычно входят главные контакты (подвижной и неподвижный), пружины главного контакта, катушки, нагреватели тепловых реле. При установке этих частей в пускателе необходимо пользоваться инструкцией по разборке и сборке, которую в случае ее отсутствия в комплекте с поставляемым пускателем следует запросить на заводе-изготовителе.
Более существенный ремонт пускателя должен производиться квалифицированными лицами при наличии необходимой для ремонта технической документации на пускатель.

Уход за магнитными пускателями в процессе эксплуатации
Уход за пускателями должен заключаться, прежде всего, в защите пускателя и теплового реле от пыли, грязи и влаги. Необходимо следить, чтобы винты контактных зажимов были плотно затянуты. Надо также проверять состояние контактов.

Контакты современных магнитных пускателей особого ухода не требуют. Срок износа контактов зависит от условий и режима работы пускателя. Зачистка контактов пускателей не рекомендуется, так как удаление контактного материала при зачистке приводит к уменьшению срока службы контактов. Только в отдельных случаях сильного оплавления контактов при отключении аварийного режима электродвигателя допускается их зачистка мелким надфилем.

При появлении после длительной эксплуатации магнитного пускателя гудения, носящего, характер дребезжания, необходимо чистой ветошью очистить от грязи рабочие поверхности электромагнита, проверить наличие воздушного зазора, а также проверить отсутствие заеданий подвижных частей и трещин на короткозамкнутых витках, расположенных на сердечнике.

При разборке и последующей сборке магнитного пускателя следует сохранять взаимное расположение якоря и сердечника, бывшее до разборки, так как их приработавшиеся поверхности способствуют устранению гудения. При разборках магнитных пускателей необходимо чистой и сухой ветошью протирать пыль с внутренних и наружных поверхностей пластмассовых деталей пускателя.

При проведении технических уходов за магнитными пускателями выполняют следующие работы.

1. Вывинчивают винты крепления крышки кожуха пускателя и снимают крышку.

2. Очищают пускатель от пыли сжатым воздухом давлением не более 0,1 МН/м2 (1 атм.) от компрессора. Протирают части пускателя сухим неворсистым материалом или очищают волосяной щеткой. Копоть и масляные пятна удаляют обтирочным материалом, смоченным в бензине.

3. Осторожно, чтобы не повредить детали из пластмассы, подтягивают ослабленные болты и гайки.

4. Несколько раз включают пускатель вручную и убеждаются в отсутствии перекосов контактной системы, в легкости перемещения и в отсутствии задевания контактов и других движущихся частей за неподвижные.

5. Снимают искрогасительную камеру. Осмотром проверяют главные и блокировочные контакты. Следы подгорания на изготовленных из меди контактах зачищают бархатным надфилем. Брызги металла на контактах удаляют напильником с мелкой насечкой.

Контакты, изготовленные из металлокерамических сплавов, зачищать не рекомендуется. Зачищают только «корольки» металла на поверхности контактов. Контакты, имеющие нагар на рабочей поверхности, очищают обтирочным материалом, смоченном в уайт-спирите или в авиационном бензине.

1. Осматривают пружины главных и блокировочных контактов. Поврежденные пружины заменяют новыми, а имеющие следы коррозии очищают и слегка смазывают машинным маслом.

2. Проверяют элементы крепления магнитной системы и подтягивают ослабленные винты и гайки.

Если в направляющих магнитной системы обнаружены грязь и продукты механического износа, магнитный пускатель разбирают, очищают магнитопровод и направляющие, а затем протирают их поверхность сухим обтирочным материалом.

Коррозию на поверхности магнитопровода удаляют шабером или шлифовальной бумагой. Чтобы не образовалось замыканий между листами магнитопровода, зачищают поверхность вдоль листов. Зачищенные места покрывают лаком воздушной сушки.

1. Осмотром убеждаются в целости короткозамкнутого витка магнитопровода. Пускатели с поврежденным короткозамкнутым витком подлежат ремонту.

Обрыв или повреждение короткозамкнутого витка магнитопровода можно обнаружить при выключении магнитного пускателя из сети. У пускателей с поврежденным витком при нажатии кнопки «Стоп» якорь магнитной системы отпадает с запаздыванием.

1. Проверяют наличие крышек и целость корпусов и экранов нагревательных элементов тепловых реле. Снимают экран нагревательного элемента и осматривают элемент. При выгорании металла или короблении заменяют элемент новым того же номера.

Разбирать и перекалибровывать реле типа ТРН и ТРП не разрешается. Неисправные реле следует заменить.

1. Места изоляции проводов, присоединенных к зажимам пускателя и имеющих механические повреждения, трещины, отслоения или обугленные участки, изолируют хлопчатобумажной или полихлорвиниловой лентой.

2. Осматривают контактные соединения зажимов пускателя с проводами. Контакты со следами потемнения, перегревания или окисления разбирают, зачищают до металлического блеска и собирают. Ослабленные контактные соединения подтягивают отверткой или ключами.

3. Проверяют надежность заземления металлического корпуса пускателя. Ослабленные винты или контакты, на поверхности которых имеется коррозия, разбирают, контактные поверхности зачищают шлифовальной бумагой или напильником с мелкой насечкой, смазывают техническим вазелином и собирают.

4. Установив крышку пускателя, проверяют четкость его работы. При нажатии кнопки «Пуск» пускатель должен включаться без заметного торможения, а при нажатии кнопки «Стоп» подвижная система без задержки должна возвращаться в исходное положение.

При включенном положении шум пускателя должен быть негромким, ровным без дребезжания.

Отчет о работе направить на адрес электронной почты:

kish-90@inbox.ru
Соколова Екатерина Федоровна

Тел. 8922-952-60-99

