Тема: механизация уборки навоза на фермах и комплексах
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Классификация способов и средств механизации уборки навоза.
Навоз и помет – ценные органические удобрения, позволяющие повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Перевод животноводства на промышленную основу, строительство крупных животноводческих комплексов обусловливает резкое увеличение сосредоточенных объемов навоза, который должен быть переработан для полноценной его утилизации, не допуская загрязнения окружающей среды.
Удаление, переработка и использование такого количества навоза (в особенности жидкого) – одна из наиболее сложных проблем промышленного животноводства.

В зависимости от вида животных, способа их содержания, рациона кормления меняется состав навоза и его удобрительная ценность.

При использовании на фермах К.Р.С. в качестве подстилки соломы или торфа получается «твердый» навоз (W < 80 %). При бесподстилочном содержании навоз имеет полужидкую консистенцию влажностью до 92 %, а при разбавлении его водой – более 92 % («жидкий» навоз).

Уборка навоза из животноводческих помещений - одна из трудоемких и слабо механизированных работ на фермах. Затраты труда на уборку и переработку навоза составляют 25 – 30 % от общих затрат на свиноводческих фермах и фермах К.Р.С.

Из-за отсутствия комплексной механизации работ по уборке помещений, хранению и переработке навоза резко ухудшается и качество этого удобрения.

Необходимо отметить, что из всех операций технологической линии наибольшие затраты труда приходятся на очистку стойл (от 50 до 80 % от общих затрат на уборку, транспортировку и обработку навоза).

В связи с концентрацией животноводства, укрупнением ферм увеличивается выход навоза и затраты на его транспортирование к месту использования. Поэтому механизация и автоматизация уборки навоза – неотложная и серьезная проблема.
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Из всего разнообразия установок и машин для уборки навоза можно выделить три группы:

1. обеспечивающие уборку навоза внутри помещения;

2. погружающие навоз в транспортные средства;

3. транспортирующие навоз от помещения к месту хранения или использования.

Уборку навоза из помещений осуществляют механическим или гидравлическим способами.
К механическим средствам относятся:

а) скребковые транспортеры кругового и возвратно-поступательного движения;

б) канатно-скреперные установки;

в) бульдозеры.

Гидравлические системы разделяются по:

1. По виду побудителя движения:

а) самотечные – движение навоза по каналам происходит под действием гравитационных сил (навоз сам течет по каналу под действием уклона);

б) принудительные – движение навоза по каналу происходит под действием внешних (принудительных) сил (чаще всего – смыв навоза в канале потоком воды);

в) комбинированные – в каналах вдоль помещения навоз перемещается самотеком, а по поперечным каналам - принудительно.
2. По принципу действия:
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а) непрерывного действия (сплавная система) – навоз из помещения удаляется непрерывно по мере его поступления;

б) периодического действия (шиберная система) – навоз накопляется в каналах в течение определенного времени, а затем его удаляют.

3. По конструктивному исполнению:

а) сплавные – в них происходит непрерывное движение навоза по каналам за счет разности уровне навоза в начале и конце канала;

б) шиберные – канал перекрывается заслонкой, заполняется водой на 15 – 20 % своего объема и в течение 10 – 15 дней в нем накапливается навоз. После чего заслонка открывается и содержимое канала выпускается;

в) комбинированные.

Для погрузки навоза в транспортные средства используют скребковые, ковшовые, винтовые транспортеры, насосы.

Для транспортировки навоза используют как мобильные средства (тракторные тележки, навозоразбрасыватели, автомашины, цистерны и т.д.), так и стационарные (по трубам – самотеком, с помощью фекальных насосов или сжатого воздуха).
Технологические схемы уборки навоза.
 Основные требования к технологическим схемам уборки и использования навоза на фермах промышленного типа:

 1. Обеспечивать наиболее полное сохранение качества навоза как удобрения.

 2. Не допускать изменения микроклимата, а также отрицательного воздействия на человека и животное.

 3. Быть простой, эффективной и надежной (коэффициент эксплуатационной надежности должен составлять не менее 0,99), обеспечивать поточность.
 4. Обеспечивать минимальные затраты труда.
 5. Поточные линии должны быть максимально автоматизированы.
 6. Щелевые полы должны быть изготовлены из материалов, не влияющих на физиологическое состояние животных (пример – чугунные решетки приводят к быстрому истиранию копыт).
 7. Обеспечивать минимальный расход воды.
 8. Система хранения, обработки и утилизации навоза должна обеспечивать полное уничтожение гельминтов и семян сорных трав (из-за пораженности животных гельминтами производители недополучают ежегодно до 10 % мяса и молока).
 9. Исключать загрязнение окружающей среды
 Охрана окружающей среды от загрязнений
Загрязнение атмосферы.Из животноводческих помещений в атмосферу поступает аммиак, сероводород, углекислый газ. Так, птицефабрика на 400 тыс. несушек получает в год такое количество помёта, что при разложении его выделяется около 700 т. газов, в том числе 450 т. метана (65%), 208 т. углекислого газа (30%) и 35 т. водорода, индола, скатола, сероводорода, аммиака и других соединений (5%). Химическому и биологическому загрязнению атмосферного воздуха в значительной мере способствуют недостаточно отработанные технологии на промышленно-животноводческих комплексах и птицефабриках. Источниками загрязнения атмосферы являются помещения для содержания скота, откормочные площадки, навозохранилища, биологические пруды, пруды-накопители сточных вод, поля фильтрации. В зоне животноводческих комплексов и птицефабрик атмосферный воздух загрязнен микроорганизмами, пылью, аммиаком и другими продуктами жизнедеятельности животных, часто обладающими неприятными запахами (свыше 45 различных веществ). Эти запахи могут распространяться на значительном расстоянии (до 10 км), особенно от свинокомплексов. В связи с тем, что эти отходы находят небольшое применение, запах от накапливающегося навоза возрастает. Таким образом, в настоящее время удаление отходов стало главной проблемой фермеров.
Загрязнение воды.Развитие животноводства на промышленной основе, создание прочной кормовой базы, расширение отгонных пастбищ, большая концентрация поголовья скота на ограниченной площади, изменение традиционных форм его содержания обусловливают необходимость использования большого количества воды из рек, озер и других водных объектов, что оказывает существенное влияние на состояние самих водоемов и окружающей среды в целом. Как известно, промышленное животноводство - один из самых крупных водопотребителей. Высокая концентрация поголовья скота на ограниченных площадях, использование гидравлических систем уборки и удаления экскрементов животных приводят к образованию огромных объемов жидкого навоза, а также связанных с эксплуатацией производственных помещений значительных количеств вредных летучих химических веществ, неприятных запахов, интенсивного шума и др. Санитарно-гигиенические условия на фермах в основном поддерживаются с помощью воды: для мытья животных, очистки помещений и их дезинфекций, подготовки кормов, мытья посуды и аппаратуры, гидросмыва навоза и т.д. Вместе с тем с возрастанием потребления воды для нужд животноводства увеличивается сброс навозосодержащих сточных вод в водоемы, в результате чего они загрязняются и утрачивают свои полезные свойства. Даже сброс небольших доз неочищенных навозосодержащих сточных вод от животноводческих ферм и комплексов вызывает массовые заморы рыбы и причиняет значительный экономический ущерб. Стоки животноводческих комплексов загрязняют как подземные, так и поверхностные воды. Загрязнение подземных вод происходит в результате фильтрации из навозохранилищ, а также в случае внесения в почву доз навозной жижи. Это вызывает серьезную тревогу, т.к. подземные воды питают колодцы, водозаборы, сообщаются с открытыми водоемами.
Удаление навоза из животноводческих помещений производят следующими способами: механическим - скребковые и штанговые транспортеры, скреперы возвратно-поступательного действия, бульдозеры; гидравлическим - гидросмывочная система (прямого смыва, рециркуляционная, отстойно-лотковая, самотечная и др.) с использованием технической воды или осветленных, дезодорированных и при необходимости обеззараженных животноводческих сточных жидкостей. Наиболее часто устраивают самотечную систему периодического или непрерывного действия, неочищенная сточная жидкость к повторному использованию недопустима; пневматическим - под Давлением воздуха навоз по трубопроводам транспортируется в места накопления. При содержании животных на несменяемой подстилке навоз убирают 1-2 раза в год с помощью бульдозеров и погрузчиков.
При анаэробном способе хранения термофильные процессы активно не развиваются (температура достигает 30-40°С), в навозе длительное время сохраняются патогенные возбудители болезней.

Тип навозохранилищ определяется консистенцией навоза, уровнем грунтовых вод. Сооружения механической обработки, хранилища размещают на огороженной территории на расстоянии не менее 60 м от границы фермы и комплекса и оборудуют въезды и выезды с твердым покрытием.

Для накопления и хранения навоза строят открытые или закрытые хранилища с надежной гидроизоляцией, препятствующей загрязнению почвы и грунтовых вод. Открытые хранилища могут быть в виде площадок с железобетонным дном и бортами. В них буртами складируют подстилочный навоз или твердую фракцию после разделения жидкого навоза на фракции. При этом влажность навоза должна быть не более 70 %. Устраивают траншейные бетонированные хранилища с механической загрузкой и выгрузкой навоза.

Хранилища закрытого типа строят в зонах с холодными зимами. Вывозят навоз 1-2 раза в год.

На крупных фермах и комплексах предусмотрены карантинные емкости (три) из расчета 6-суточного объема для накопления жидкого навоза с последующей 6-суточной передержкой его. При исключении за этот период вспышки инфекционных болезней жидкий навоз поступает для механической обработки. При возникновении эпизоотии жидкий навоз в карантинных емкостях подлежит обеззараживанию.

устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м установлена для свиноводческих комплексов, комплексов крупного рогатого скота.

Класс II - санитарно-защитная зона 500 м - для ферм звероводческих, складов для хранения пестицидов свыше 500 т., производства по обработке и протравлению семян.

Класс III - санитарно-защитная зона 300 м - для ферм овцеводческих, складов для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений более 50 т., обработки сельскохозяйственных угодий пестицидами с применением тракторов (от границ поля до населенного пункта), кролиководческих ферм.

Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м - для тепличных и парниковых хозяйств, складов сухих минеральных удобрений и ХСЗР (зона устанавливается и для предприятий по переработке и хранению пищевой продукции), мелиоративных объектов с использованием животноводческих стоков.

Класс V - санитарно-защитная зона 50 м - для хранилищ фруктов, овощей, картофеля, зерна, материальных складов, хозяйств с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов.

Количество навоза от животных за год, определяют по формуле:

М = Д х (qф + qм + П) х m, где

М- годовой выход от навоза, кг;

Д- число суток накопления, сут.;

qф - суточное выделение одним животным, кг;

qм - суточное выделение мочи одним животным, кг;

П- суточная норма подстилки на одно животное, кг;

m- число животных в помещении.

Выводы

Обычно для беспривязного содержания животных переоборудуются имеющиеся животноводческие постройки. Стойла, кормушки, поилки и другое оборудования убирают.

При правильной организации беспривязного содержания скота резко снижаются затраты труда на производство продукции, снижаются затраты на капитальное строительство, отпадает необходимость в устройстве индивидуальных поилок, подвесных дорог, привязей и другого дорогостоящего металлоемкого оборудования.

Вместимость помещения увеличивается на 40- 50%.

В проектируемом помещении я рассчитала площадь помещения, его объем. Многорядные индивидуальные боксы в секциях расположены также как стойла при привязном содержании коров.

Необходимо совершенствовать нормы кормления различных видов животных с учетом породы, возраста назначения и физиологического состояния. Также необходимо своевременно удалять из стада заболевших животных. Чтобы предупредить и избежать заболевания, а также получить высококачественную продукцию, нужно регулярно чистить животных.

При беспривязном содержании коров увеличивается расход кормов, поэтому необходимо иметь необходимый запас кормов.

Контрольные вопросы:
1.Как классифицируют машины и установки для уборки навоза?
2.Как работают скребковые транспортеры?

3. Где используется скребок-бульдозер БН-1?

4.Как устроены пневматические установки для транспортировки навоза?

5.Какие установки применяются для откачки и сбора навозной жижи?

РЕБЯТА напишите конспект и ответе на контрольные вопросы , в своей тетради по « Мех.ж
ив.ферм» Конспект  и ответы с подписью Ф.И.О. группа М-31. отравляйте по адресу:

bushmelev.andrej0777@yandex.ru
По вашей сделанной работе будет выставлена оценка.
КОНСПЕКТ ЧИТАЕМЫЙ!!!!

