Урок 3. О строительных работах. Изучить тему. Начертить рабочее место штукатура. Подготовку материалов. Выбор инструмента. Чертежи выполнять по линейке, с указанием размеров.


[image: sht-112]
Рабочее место штукатура — это участок поверхности, подлежащей оштукатуриванию и прилегающая к нему территория в границах которой работает штукатур и размещает необходимые для работы инструменты и материалы.
Назначение и составные части рабочего места штукатура
Рабочее место штукатура делится на 3 зоны:
1. Рабочая зона — полоса вдоль стены где работает штукатур.
2. Зона материалов — участок где размещаются инструменты, ёмкость с раствором.
3. Транспортная зона (свободная) — участок по которой передается материал на рабочее место.
Правильная организация рабочего места обеспечивает высокую производительность труда штукатура.
Особенности расположения материала и инвентаря на рабочем месте
Порядок размещения материалов и инструментов на рабочем месте зависит от вида отделочной поверхности и от способа устройства штукатурных слоев.
1. При набрасывании штукатурного слоя на стену мастерком с сокола у места наброски устанавливают ёмкость с раствором. Раствор берут небольшими порциями, которые держат на соколе. Рядом устанавливают ведро с водой.
2. При наброски раствора на стены из ёмкости, раствор устанавливают недалеко от стены.
3. При намазывании раствора на стену на расстоянии не менее 1 метра от стены, ёмкость устанавливают справа от себя.
4. При набрасывании раствора на потолок, ёмкость с раствором устанавливают под местом наброски раствора.
В ходе нанесении раствора на поверхность ящик с раствором передвигают за собой, вдоль фронта работ.
По окончании работы необходимо рабочее место убрать от остатков раствора и привести в порядок инструменты.
Рабочее место при оштукатуривании поверхности.
При оштукатуривании поверхности рабочее место следует организовать так, чтобы не было потери рабочего времени.
Работу осуществляет звено штукатуров из трех рабочих два 4-го и один 3-го разряда. Установку маяков веду штукатуры 4-го разряда причем они проверяют правильность выполнения работ . Штукатуры 3-го разряда помогают устанавливать маяки, смачивает поверхность, делает раствор в бетономешалке, подает к рабочему месту корыто с раствор, заполняет швы.
Возле бетономешалки (4) устанавливают ящик с раствором (9). После того, как бетономешалка приготовила раствор, штукатуры 3-го разряда с ящика (9) набирают раствор в корыто (3) и подносят к рабочему месту, где наносят раствор на стену (1), возле маяков (2,8). Перед тем, как штукатуры 4-го разряда оштукатурят поверхность , штукатур 3-го разряда устанавливает маяки на следующей части стены (1).
Охрана труда
 
Техника безопасности при выполнении облицовочных работ
При производстве облицовочных работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности приведенные в СНиП Ш-4-80 «Техника безопасности в строительстве». При этом рабочие места облицовщиков должны быть организованы так, чтобы была обеспечена полная безопасность ведения работ. Обработку кромок керамических плиток и их резку, притирку и сверление в них отверстий, а также исправление дефектов облицовки, связанных с выбивкой плиток, выполняют в защитных очках, рукавицах и соответствующей спецодежде. Облицовывание поверхностей плиткой выполняют в напальчниках или резиновых перчатках для защиты рук от непосредственного контакта с растворами и мастиками. Если мастики приготовлены с применением летучих растворителей, то в процессе их использования облицовщик должен работать с надетым респиратором, а в помещении необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. При приклеивании полистирольных плиток запрещается курить, пользоваться электрическими нагревательными приборами, вести сварку, пайку и другие работы, связанные с применением пламени и образованием искр. Банки с мастикой следует открывать только перед употреблением. По окончании работы их плотно закрывают крышками, хранят в специально оборудованном помещении (складе). Настилы лесов, подмостей, стремянок, применяемых при облицовке и располагаемых на высоте более 1,1 м от уровня земли или перекрытия, ограждают щитками высотой не менее 1 м, состоящими из поручня, одного промежуточного элемента и бортовой доски высотой не менее 15 см. Безопасность работ с электрическими ручными машинами обеспечивается их конструкцией, правильной эксплуатацией и организованным контролем за их состоянием. Хранение облицовочных материалов осуществляется в штабелях высотой не более 1 м со свободными проходами к ним шириной не менее 1 м.
При производстве малярных и обойных работ необходимо выполнять следующие требования по охране труда. 
При изготовлении красочных составов и окраске необходимо предохраняться от токсичности красителей и растворителей. Особенно нужно быть осторожным при работе с красками, приготовленными на свинцовых или медных пигментах. Так как краски могут вредно влиять на организм не только через лёгкие, но и через кожу и желудок, перед едой нужно тщательно мыть руки. При малярных работах внутри помещений, особенно при окраске маслянными красками, следует обеспечить естественную или икусственную вентиляцию, которая особенно необходима при окраске горячих приборов отопления и труб. Длительное пребывание рабочих в закрытых свежеокрашенных помещениях запрещается, так как процесс отвердевания маслянной плёнки сопровождается поглощением кислорода и выделением углекислоты. Красочные составы, шпаклёвки и грунтовки следует приготовлять только в специальных колерных мастерских, оснащённых соответствующим оборудованием и хорошей вентиляцией. Курить в колерной мастерской нельзя. При работе с каустической содой нужно обязательно надевать предохранительные очки и резиновые перчатки. В случае ожога кожи каустической содой необходимо немедленно промыть место ожога чистой холодной водой, затем 2-3 процентным раствором уксусной кислоты и вновь водой. При окраске кровель с большим уклоном следует пользоваться стремянками, прикрепленными к коньку кровли, и работать с предохранительными поясами. Механизированную окраску можно производить только в респираторах и специальной одежде, а также в преохранительных очках с чешуйчатой оправой.
Средства индивидуальной защиты применяют в тех случаях, когда безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией производственных процессов, архитектурно-планировочными решениями и средствами коллективной защиты.
Специальная одежда (комбинезоны, полукомбинезоны, куртки, брюки, костюмы, полушубки, тулупы, фартуки, жилеты, нарукавники); специальная обувь (сапоги, ботинки, галоши, боты); средства защиты головы (каски, подшлемники, шапки, береты); средства защиты органов дыхания (респираторы); средства защиты глаз (защитные очки); средства защиты органов слуха (противошумные шлемы, наушники, вкладыши); предохранительные приспособления (диэлектрические коврики, ручные захваты, манипуляторы, наколенники, налокотники, наплечники, предохранительные пояса); средства защиты рук (рукавицы, перчатки);
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