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В основе автоматизации расчетно-кассовых операций лежит технология штрихового кодирования. Штриховое кодирование является одним из типов автоматической идентификации, использующим метод оптического считывания информации.
Штриховой код - это спроектированное на компьютере с помощью специальных программ графическое изображение в виде чередования темных и белых штрихов и в определенной последовательности цифр. Наибольшее распространение на сегодняшний день получил стандарт кодирования товаров EAN-13, состоящий из  13 цифр.
Структура кода следующая: первые три цифры кода обозначают, как правило, страну-производителя, следующие четыре цифры — код предприятия-производителя; затем пять цифр — код продукта; последняя цифра является контрольной.
Цель кодирования информации заключается в отражении таких информационных свойств товара, которые обеспечивают реальную возможность проследить за их движением к потребителю, что связано с повышением эффективности управления производством.
Для считывания штрихового кода с носителей информации используются сканирующие устройства различного типа: контактные карандаши и сканеры; лазерные сканеры и мобильные терминалы, считывающие информацию на расстоянии.
Сканер встраивается в панель кассового стола (горизонтальный сканер) или укрепляется на стойке (вертикальный сканер). Вертикальный сканер, имеющий несколько разнонаправленных лазерных лучей, может считывать штрих-код при любом положении товара.
При поступлении товара с нанесенным на этикетку штриховым кодом последний считывается сканером, и информация передается на компьютер. В компьютере проводится сравнение на соответствие штрихового кода требованиям, предъявляемым к EAN стандартами РФ.
Если штриховой код на этикетке отсутствует, с помощью специальной программы кодируют товары и печатают этикетки со штриховыми кодами. Для этого рабочее место должно быть оснащено техническими устройствами для маркировки товаров, принтером для печати этикеток, соединенным с персональным компьютером и этикет-пистолетом для наклеивания этикеток на упаковку товара.
Применение штрихового кодирования сокращает трудозатраты и время на поиск, хранение, доставку, инвентаризацию продукции и координацию деятельности многих специалистов; приводит к сокращению управленческого персонала, занятого подготовкой и оформлением документации; способствует увеличению объема реализации продукции и товарооборота на основе уменьшения времени прохождения товара во всех звеньях товародвижения, что в конечном счете дает экономический эффект.


Характеристика сканеров штрихового кода, используемых в торговле

Ручные сканеры серии LC6065/90-M — это сканеры нового поколения. Предназначены они для широкого применения в розничной торговле, офисах, библиотеках, банках, страховых компаниях и аптеках. Считывают коды, длина которых не превышает 65 мм.
Ручные сканеры серии DL65/80 спроектированы специально для применения в розничной торговле и офисной автоматизации. Они могут считывать коды высокой и низкой плотности. Сканер DL65 считывает коды длиной до 65 мм, а сканер DL80 — до 82 мм.
Основным достоинством сканеров серии DL65/80 является то, что они удовлетворяют все потребности считывания и соединения с другими устройствами.
Бесконтактные сканеры. Ручной лазерный сканер DLL5010-M имеет элегантный дизайн и обладает разнообразными функциональными возможностями, удовлетворяющими самые высокие требования бесконтактного считывания в области розничной торговли и офисной автоматизации.
Ручной лазерный сканер серии SP400RF - это новинка компании PSC. Он используется в том случае, если требуются гибкость и удобство в эксплуатации бескабельных сканеров штриховых кодов, но использовать портативные терминалы из-за высокой стоимости нецелесообразно, так как их возможности намного больше того, что необходимо.
Сканер имеет радиоканал передачи данных и обеспечивает передачу информации на расстояние до 4 м.
Комплект поставки включает собственно переносной сканер с радиопередатчиком и приемную станцию, подключенную к компьютеру.
Сканер предназначен для применения в системах складского учета и POS-системах в магазинах мелкооптовой торговли.
Вертикальные многоплоскостные сканеры серии VS1200 и VS1000 производства компании PSC предназначены для дистанционного считывания штриховых кодов.
Лазерный диод этих сканеров генерирует 18 взаимопересекающихся лазерных лучей, что позволяет считывать штриховой код при любой его ориентации относительно сканера. Разработанные для использования в POS-системах, обладая высокими скоростью действия и качеством считывания, эти сканеры применяются в тех случаях, когда требуются высокая производительность и возможность считывания плохо напечатанных или поврежденных кодов. Специальное программное обеспечение позволяет распознавать до четырех различных символик штриховых кодов.
Несомненные преимущества этих моделей перед горизонтальными сканерами — это простота установки на любой прилавок и отсутствие контакта между сканером и идентифицируемым товаром, благодаря чему использование защитного стекла из специальных дорогостоящих материалов становится ненужным.
Многоплоскостной сканер серии MAGELLAN в отличие от других плоскостных сканеров может одновременно считывать код снизу и со всех четырех сторон товара (полные 360 градусов). Данная возможность позволяет сделать работу более удобной, что в свою очередь влияет на пропускную способность узла расчета.
Лазерный сканер двойного действия DUET производства компании PSC предназначен для использования в POS-системах как для считывания штриховых кодов с товаров различных габаритов, так и для идентификации немаркированных товаров (работа по штриховому меню).
Сканер используется в двух режимах: как настольный (на подставке) с многоплоскостным режимом считывания (19 взаимопересекающихся лазерных лучей) и как ручной. В качестве ручного сканера DUET применяется для чтения кодов с товаров, которые не сканируются в режиме "проноса" (например, штриховой код нанесен на сильно помятой упаковке) и для работы со штриховым меню.
DUET обеспечивает считывание штрих-кодов с высокой разрешающей способностью (0,127 мм). Специальное программное обеспечение компании PSC обеспечивает реконструкцию поврежденных кодов и автоматическое распознавание нескольких символик штриховых кодов (EAN/ UPC + пять индустриальных символик).
Малые габариты, оригинальный дизайн и великолепные эксплуатационные характеристики делают DUET отличным дополнением к любой POS-системе.

Домашнее задание.
1. Изучить тему;
2. Составить конспект «Назначение и применение сканеров»
3. Составить таблицу «Сравнительная характеристика по свойствам сканеров»
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Выполненное задание необходимо сдать не позднее 26 марта 2020 года.
