Занятие №1 (29.04.20)
Тема: Дуговые натриевые газоразрядные лампы ДНаТ
Время проработки: 2 часа

Задание: проработать предоставленный материал, составить опорный конспект, выполнить необходимые схемы и рисунки.
Расшифровка аббревиатуры ламп ДНаТ выглядит следующим образом: «Д» — дуговые, «Н» — натриевые, «Т» — трубчатые. Данные источники света пользуются большим спросом как в бытовом, так и в промышленном применении. Далее мы поговорим о том, где применяются натриевые лампочки, а также предоставим к Вашему вниманию наиболее важные технические характеристики ламп ДНаТ.
Область применения

Итак, как мы уже сказали, натриевые лампочки могут применяться не только в быту, но и в промышленных целях. Что касается домашних условий, лампы ДНаТ используются для выращивания растений в теплицах и иногда даже для уличного освещения. Все же первый вариант применения встречается более часто, что связано с техническими характеристиками изделий, о которых мы поговорим далее.

Помимо бытовых условий, натриевые лампы могут использоваться для освещения спортзалов, подземных переходов и даже улиц. Однако в то же время применение данных источников света для качественного освещения определенных зон является весьма спорным вопросом, т.к. лампочки имеют очень маленький индекс цветопередачи и при этом высокую пульсацию. 

Основные параметры

Итак, сейчас мы рассмотрим в таблицах основные технические характеристики наиболее популярных моделей лампочек ДНаТ, а именно: 70, 100, 150, 250, 400, 1000. Для начала, чтобы Вам было понятно, немного поговорим обо всех самых важных данных, после чего соберем некоторые из перечисленных в удобную таблицу.

· температура эксплуатации от -30оС до +40оС;

· срок службы (ресурс работы) от 6 до 25 тыс. часов;

· тип цоколя резьбовой E27 либо E40;

· коэффициент полезного действия (КПД) — 30%;

· мощность (энергопотребление) от 70 до 1000 Вт (указана цифрой после буквенной маркировки, к примеру, лампа ДНаТ 150);

· напряжение на лампе от 100 до 120 Вольт;

· световой поток от 3700 до 130000 Лм;

· световая отдача от 80 до 130 Лм/Вт;

· длина волн от 550-640 нм;

· цветовая температура 2000 К;

· цветопередача 20-30 Ra;

· пульсация светового потока до 70%;

· время включение от 6 до 10 мин;

Лампа ДНаТ - это источник освещения, работа которого основана на горении дуги в области высокого или низкого давления. Этот процесс происходит в специальной трубке (горелке), выполненной в виде цилиндра из окиси алюминия, заполненной парами натрия, ртути и газом ксеноном (необходим для зажигания). Лампа ДНаТ состоит также из стеклянного баллона, в котором размещена горелка, и резьбового цоколя Е-27 или Е-40 - в зависимости от мощности. 

Плюсы Лампа ДНаТ обладает следующими положительными характеристиками: Мощный световой поток, в два с лишним раза превышающий поток лампы ДРЛ (этот параметр не ухудшается при длительной эксплуатации). Продолжительный срок службы. Он составляет около 20000 часов, тогда как альтернативные источники освещения прослужат максимум 10000 часов. Небольшие пусковые и рабочие токи, что даёт неплохую экономию электроэнергии. Применение в разнообразных климатических зонах. Надёжное зажигание при низких температурах окружающей среды. Высокий КПД, который достигает 30%. 

Минусы 

К недостаткам лампы ДНаТ можно отнести следующее: довольно длительное время выхода на рабочий режим, которое составляет около семи минут; слабая цветопередача (в ярком оранжевом свете очень плохо видны или искажены другие цвета). Эти факторы существенно ограничивают её применение. 

Лампы натриевые ДНаТ в настоящее время имеют довольно обширную область применения как наиболее экономически выгодный и эффективный источник освещения. В основном их используют для наружного освещения дорог, пешеходных переходов, тротуаров, парков, производственных площадей, тоннелей и т. д. Водители транспортных средств знают о том, как приходится напрягаться в тёмное время суток, при выпадении осадков или при движении в тумане, когда освещение осуществляется с помощью ламп ДРЛ. Свет от натриевых источников устраняет эти негативные явления за счёт мощного светового потока, который увеличивает контрастность видимых предметов. Они используются и для освещения фасадов архитектурных сооружений. Натриевые лампы применяются в качестве источника дополнительного освещения в теплицах, оранжереях и т. д. Для этого выпускаются ДНаТ со специальным спектром светового излучения, полезным для растений. У лампы ДНаТ цена выше, чем у альтернативной ДРЛ. Но она со временем окупится и в дальнейшем принесёт значительную экономию средств. 
