Занятие № 1 (30.04.20)

Тема: КУРСОВОЙ ПРОЕКТ Разработка конструкции шкафа управления (часть 1)
Время проработки: 2 часа

Задание:  расположить выбранные приборы по своим рабочим местам (в щите, на крышке щита, приборы на местах)
ПРИМЕР: (эту теорию нужно скопировать в курсовой проект, за исключением окончания, где нужно расписать свое расположение приборов)
Щиты и пульты применяют для размещения средств контроля, сигнализации управления. При помощи аппаратуры, расположенной на щите и пультах, оператор получает необходимую информацию о ходе технологического процесса и управляет процессом вручную и автоматически. По назначению щиты подразделяют на местные, центральные и щиты питания. Местные щиты устанавливают в непосредственной близости от технологического оборудования и размещения датчиков и отборных устройств. На центральные щиты вносят приборы контроля и управления работой цеха, предприятия. Такие щиты располагают в специальных помещениях.

Щиты управления – это щиты небольших габаритов, служат для подвода электропитания к приборам контроля и управления. Щиты питания применяют в тех случаях, когда имеется большое количество щитов автоматики, устройства электропитания устанавливают в данном месте. В том щите устанавливают выключатели, предохранители и другие устройства системы питания.

По конструкции щиты делятся на шкафные и панельные. Панельный щит имеет плоскую конструкцию. Он состоит из уголковой рамы, к которой приваривается обшивка из листовой стали 3…4 мм. Щит шкафного типа представляет собой параллелепипед  из угловой стали, обшитый со всех сторон листовой сталью. Шкафный щит имеет дверку с боку или сзади. На передней стенке вырезаны отверстия для приборов, устанавливаемых на щите.

Щиты располагаются так, чтобы было удобно наблюдать за аппаратурой. Проходы между рабочими сторонами щитов, пультов, стенами и аппаратами должно быть не менее 0,8м.

На чертежах общих видов щитов и пультов изображают главный вид, вид с боку на внутренние стенки щита и пульта на которых установлена аппаратура, и вид сверху. Эти чертежи выполняют в масштабе 1:10 на всех видах в принятом масштабе вычерчивают аппаратуру линиями, ограничивающими её внешний контур. Каждый прибор обозначают номером, взятым с функциональной технологической схемы автоматизации.

На общих видах щитов и пультов проставляют размеры панелей и делают проверку всех устанавливаемых приборов и средств автоматизации: указывают расстояние от нижнего и бокового обрезов панели до соответствующих осевых линий приборов.

Над чертежом приводят перечень полей, из которых состоит щит. Выше в виде таблицы помещают перечень приборов и аппаратуры, расположенных на лицевой стороне панели. Далее следует перечень аппаратуры, размещенной внутри щита, а также содержание и табло. 

СВОЕ!!! Для кормораздатчика-смесителя принимаем такое расположение приборов в щите управления:

- внутри щита: рубильник, магистральный автоматический выключатель, предохранитель, шесть магнитных пускателей.

- на дверце щита: сигнальная лампа, кнопочные посты.

- приборы на местах: два конечных выключателя, электродвигатели. 

