Область применения кабеля ВВГ 4х50-1
Такой вид кабеля успешно применяется в локальных сетях, в конструкции распределительных и осветительных устройств, в промышленности и в быту — в качестве электропроводки.
Описание
ВВГ 4х50-1 — это силовой кабель, предназначенный для электрических систем стационарного типа с напряжением от 0,66 до 1 кВ и частотой в 50Гц. Он используется в осветительных и распределительных устройствах, в качестве проводки в быту и промышленности, а также в локальных сетях. Состоит из 1-5 токопроводящих жил. Данная модель считается одной из самых популярных и доступных.
Расшифровка названия кабеля ВВГ 4х50-1:
В — изоляция их ПВХ;
В — оболочка из ПВХ;
Г — отсутствие защитного слоя (голый).
Условия эксплуатации кабеля ВВГ 4х50-1
Кабель прекрасно подходит как для прокладки в сухих, так и влажных помещениях, на эстакадах, в закрытых блоках, а ткже на высоте до 4300 метров. Но при этом существует небольшое ограничение — провод не пригоден для использования в земле. Кроме того, в любых условиях кабель не распространяет горение. И все же, там, где есть вероятность взрыва, лучше воздержаться от его применения.
Конструкция кабеля ВВГ 4х50-1
Конструктивно представляет собой следующую сборку.
· В центре располагается токопроводящая жила из меди, с круглой или секторной формой сечения. Для многожильных кабелей такого типа характерно наличие заземляющей и нулевой жил;
· Для различения разных жил каждая из них заключена в специальную оболочку яркого цвета: так, нулевые жилы светло-синие или голубые, а заземляющие — желто-зеленые. Расцветка жил может также быть полосовой. Каждая из жил изолируется с помощью поливинилхлоридного пластиката;
· Несколько жил образуют скрутку; в пустотах между жилами прокладывается изолирующий материал;
· Вся система помещена в защитную оболочку, которая изготовлена тоже из ПВХ
(а в некоторых видах кабеля — из ПВХ с максимально сниженными свойствами горючести).

Технические характеристики
Unom — от 0,66 до 1 Кв;
Номинальная частота — 50 Гц;
Pежим работы, t — от -50 °С до +50 °С;
Относительная влажность воздуха (при t0 +35 °C) – до 98%;
Срок эксплуатации: до 30 лет;
Гарантия: 5 лет (со дня начала эксплуатации);
Ведения монтажных работ без предварительного прогрева при t от -15 °С;
Tmax допуст нагрева жил:
· в процессе работы: +70 °С;
· в аварийном состоянии: +80 °С;
Rmin изгиба в процессе прокладки:
· для одножильных кабелей — 10 наружных ∅;
· для многожильных кабелей — 7,5 наружных ∅.
Строительная длина:
· при сечении от 1,5 мм2 до 16 мм2 — 450 м.
· при сечении от 25 мм2 до 70 мм2 — 300 м.
· при сечении от 95 мм2 и выше — 200 м.
Нагляднее посмотрите в таблице:

Монтажные работы
Прокладывать ВВГ 4х50-1 можно при соблюдении некоторых условий. Первое из них — это температура окружающей среды не ниже -15 °C. В ином случае необходимо предварительно подогреть кабель. Второе — минимальный радиус изгиба должен составлять 10 наружных диаметров для одножильных моделей и 7,5 — для многожильных. При этом монтаж провода можно проводить не только внутри помещения, но и на стенах снаружи.
Обозначение в нормативных документах
Код ОКП для ВВГ 4х50-1: 35 3371 2700
Расчетная масса для кабеля ВВГ 4х50-1
	Сечение жилы, мм.,
Наружный ∅ кабеля, мм.
	Масса 1 км.кабеля, кг.

	
	С жилой из меди
	С жилой из алюминия

	1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
	10.7
11.8
14.0
15.3
17.4
20.3
24.6
27.4
31.8
34.8
38.8
42.0
46.2
50.2
56.6
	170
231
343
456
674
1007
1537
2035
2844
3811
5051
6246
7763
9472
12235
	-
151
216
265
356
499
743
940
1301
1625
2120
2544
3135
3765
4831


Пожарная безопасность кабеля ВВГ 4х50-1
Кабель ВВГ 4х50-1 снабжен плотной оболочкой из поливинилхлоридного материала, что обеспечивает ему достаточную устойчивость к распространению пламени. Однако, в помещениях, где возможен риск взрыва, лучше применять другие вида кабеля — бронированные.
Виды кабелей и проводов и их назначение: описание и классификация + расшифровка маркировки

Существующие многообразие кабелей и проводов в массе своей исчисляются трёхзначными числами. Поэтому описать весь ассортимент в рамках одной статьи не представляется возможным.
Между тем, расписывать все виды кабелей и проводов и их назначение вовсе необязательно. Достаточно иметь представление относительно стандартов маркировки и уметь извлекать нужные сведения из характеристик, чтобы из многообразия кабельной продукции выбрать подходящий вариант согласно назначению.
Рассмотрим основные моменты, как можно научиться различать электропровода среди массива таких изделий, а также приведем описания наиболее востребованных проводов и кабелей.
Содержание статьи:
· Структурная основа кабельного изделия
· Изоляционный компонент проводов и кабеля
· Отличительные черты кабеля и проводя
· Основные типы электрических проводов
· Тип #1 – провод ПБПП (плоской формы)
· Тип #2 – модификация ПБППг
· Тип #3 – алюминиевая жила АПУНП
· Тип #4 – двух- трех- проводниковый ППВ
· Тип #5 – разновидность под маркой АППВ
· Тип #6 – алюминий АПВ с изоляцией ПВХ
· Тип #7 – модификация ПВ1 – ПВ5
· Тип #8 – соединительный шнур ПВС с ПВХ изоляцией
· Тип #9 – плоский шнур ШВВП в оболочке ПВХ
· Разновидности электрических кабелей
· Исполнение под маркой ВВГ
· Силовой гибкий кабель типа КГ
· Бронированный кабель ВБбШв
· Выводы и полезное видео по теме
Структурная основа кабельного изделия
Исполнением кабеля или электрических проводов определяются технико-эксплуатационные характеристики продукта. Собственно, исполнение кабельной или проводной продукции – это, в большинстве конструктивных вариаций, достаточно простой технологический подход.
Классическое исполнение:
1. Изоляция кабеля.
2. Изоляция жилы.
3. Металлическая жила – сплошная/пучковая.
Металлическая жила – основа кабеля/провода, через которую протекает электрический ток. Главная характеристика, в данном случае, – пропускная способность, определяемая поперечным сечением жилы. На этот параметр оказывает влияние строение – сплошное или пучковое.
От строения зависит и такое свойство, как гибкость. Многожильные (пучковые) проводники по степени «мягкости» изгиба характеризуются лучшими свойствами, чем одножильные провода
Жилы кабелей и проводов в электрической практике, как правило, имеют цилиндрическую форму. Вместе с тем, редко, но встречаются несколько видоизменённые формы: квадратные, овальные.
Основным материалом для изготовления проводящих металлических жил выступают медь и алюминий. Однако электрическая практика не исключает проводники, в структуре которых присутствуют стальные жилы, например, «полевой» провод.
Если одиночный электропровод традиционно построен на одной токопроводящей жиле, кабель является продуктом, где сосредоточены несколько таких жил.
Изоляционный компонент проводов и кабеля
Неотъемлемая часть кабельно-проводниковых изделий – изоляция металлической токоведущей основы. Назначение изоляции вполне понятно – обеспечение изолированного состояния для  каждой токоведущей жилы, предотвращение эффекта короткого замыкания.
В зависимости от назначения кабельных (проводных) изделий, изоляционная часть может иметь разное исполнение.
Диэлектрическим материалом могут выступать:
· керамика;
· стекло;
· поливинилхлорид;
· целлулоид;
· полимеры и др.
Кроме защиты чисто электрического плана, изолирующий материал обеспечивает также механическую защиту, предохраняет провод (кабель) электрический от воздействия влаги и других разрушающих факторов.
Существует также специальное изоляционное построение, применяемое к электрическим  проводам и кабелям, наделяющее продукцию «бронированными» или «антихимическими» свойствами.

Отличительные черты кабеля и проводя
Нередко в условиях непрофессиональной практики термин «кабель» приравнивается к любым видам электрических проводов. Между тем следует разделять понятия: «кабель» и «провод». И, прежде всего, разделение предусматривает фактор передаваемой мощности.
Кабель – изделие, структура которого объединяет, как минимум, три проводника в изоляции, дополнительно защищенных внутри оболочки специальным материалом – пергаментом, резиной, свинцом и т.д.
Провод – изделие, состоящее из одного, максимум, пяти проводников (шнур), для последнего случая объединенных общим кожухом.
Приоритетное применение кабелей – объекты промышленно-хозяйственного назначения. Провода активно используются в быту, а также в других сферах.
₽Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.Срочная помощь ЛОРа в КировеКруглошлифовальные станки
Отдельно следует выделить оголённые провода, которые не имеют изоляции. Основное применение подобным изделиям находится при обустройстве централизованных линий электропередач.
Основные типы электрических проводов
Провода электрических сетей классифицируются исходя из мощности нагрузки и условий применения. Для бытового случая характерным является применение следующих видов проводов: ПБПП, ПБППг, АПУНП, ППВ, АППВ, АПВ, ПВ1 – ПВ3, ПВС, ШВВП.
Тип #1 – провод ПБПП (плоской формы)
Продукт с поливинилхлоридной изоляционной оболочкой, под которой скрыта цельнолитая жила из меди. Изготавливается этот электроматериал с жилами сечением 1,5 – 6,0 мм2.
Допускается использование провода ПБПП в условиях температуры окружения от -15°С до +50°С. Рассчитан провод под устройство сетей с напряжением не выше 250 В. Традиционное применение ПБПП – монтаж розеточных линий бытового сектора. Такой провод часто используют для организации проводки в квартире.
Тип #2 – модификация ПБППг
По сути, продукт представлен тем же исполнением, что описано для ПБПП, за исключением одного нюанса, на который указывает буква «г» стандартной маркировки.
Нюанс этот заключается в более выраженных свойствах гибкости. В свою очередь, улучшенные свойства гибкости образует структура жилы этой марки провода, которая является «пучковой», а не цельнолитой.

Тип #3 – алюминиевая жила АПУНП
О наличии под изоляцией алюминиевой жилы отмечает непосредственно маркировка продукта – первый символ «А». Выпускается такой продукт в диапазоне сечения жил 2,5-6,0 мм2.
Профессиональными электриками такой проводник не рекомендуется к применению. Единственное достоинство этой марки – низкая стоимость. Однако для построения временных слабо-нагрузочных схем вполне допустим к использованию.
Тип #4 – двух- трех- проводниковый ППВ
Продукт двух- трех- проводниковой конфигурации, где токоведущие жилы помещены под изоляцию ПВХ и удерживаются одна рядом с другой посредством изолирующей перемычки на основе того же поливинилхлорида.
Жилы провода (медные) могут иметь сечение в диапазоне 0,75-6,0 мм.
Согласно техническим характеристикам, поддерживается работоспособность на частотах до 400 Гц при напряжениях до 450 В. Температурный предел -50/+70°С.
Тип #5 – разновидность под маркой АППВ
Фактически тот же самый вид исполнения, что демонстрирует марка ППВ, за исключением наличия алюминиевых жил вместо жил медных. Изготавливается разным сечением, начиная от сечения 2,5 мм2.
Этот вид электропровода находит широкое применение в самых разных случаях монтажа. Допускается использование АППВ под устройство проводки открытого типа.
Тип #6 – алюминий АПВ с изоляцией ПВХ
Производится в двух вариантах конфигурации жил – цельнолитая единичная или пучковая (многожильная).
При этом одинарный вариант представлен продукцией, где диапазон сечений 2,5-16 мм2, а вариант многожильного исполнения  доступен в диапазоне 25-95 мм2.
Это одна из тех модификаций, которая допускает применение в условиях высокой влажности. Поддерживается широкий температурный диапазон – от -50°С до +70°С.
Тип #7 – модификация ПВ1 – ПВ5
По сути, аналог АПВ, но выпускается исключительно с медными жилами. Разница между индексами 1 и 5 заключается в том, что первый вариант – это изделие с цельнолитой жилой, а вариант второй, соответственно, многожильный.

Эта разновидность часто используется при сборке схем шкафов управления. Поставляется с разноцветной изоляцией.
Тип #8 – соединительный шнур ПВС с ПВХ изоляцией
Вид проводника, представляющий конфигурацию электрического шнура. Выпускается с числом жил 2-5 в диапазоне сечений 0,75 – 16 мм. Строение жил многопроволочное (пучковое).

Рассчитан для работы в сетях с напряжением до 380 В при частоте 50 Гц.
Особенность исполнения ПВС – высокая степень гибкости. Однако температурный режим несколько ограничен – от -25°С до +40°С.
Тип #9 – плоский шнур ШВВП в оболочке ПВХ
Ещё одна разновидность в «шнуровом» исполнении. Поддерживается вариация численности проводов, объединенных ПВХ оболочкой, в количестве двух либо трёх.

Основное применение – бытовая сфера, проводка наружного исполнения. Рабочее напряжение до 380 В, структура жил – пучковая, максимальное сечение 0,75 мм2.
Разновидности электрических кабелей
Если рассматривать исключительно кабели для силовых электрических схем, здесь основным видом выступают следующие силовые кабели:
· ВВГ;
· КГ;
· ВБбШв.
Конечно, это далеко не полный перечень всей существующей кабельной продукции. Тем не менее, на примере технических характеристик можно сформировать общее представление о кабеле электрического назначения.
Исполнение под маркой ВВГ
Широко применяемая, популярная и надежная марка. Кабель ВВГ рассчитан для передачи тока с напряжением 600 – 1000 вольт (максимально 3000 В).
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Êàáåëü ï
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·

 

Несколько жил образуют скрутку; в пустотах между жилами прокладывается изолирующий материал;

 

·

 

Вся система помещена в защит

ную оболочку, которая изготовлена тоже из ПВХ

 

(а в некоторых видах кабеля 

—

 

из ПВХ с максимально сниженными свойствами горючести).

 

 

Технические характеристики

 

Unom 

—

 

от 0,66 до 1 Кв;

 

Номинальная частота 

—

 

50 Гц;

 

Pежим работы, t 

—

 

от 

-

50 °С до +50 °С;

 

Относительная влажность воздуха (при t0 +35 °C) 

–

 

до 98%;

 

